












3.4    РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНЫХ ДВОЙНЫХ НАСОСОВ ТИПА PVPCX2E (c PFE-32, 42 и 51)
         (при 1450 об/мин с минеральным маслом ISO VG 46) 

(1) Макс. Скорость 1800 об/мин для версий /PE; 1500 об/мин для версий /WG
(2) Расход и потребляемая мощность пропорциональны скорости вращения
(3) Макс. Давление 190 бар для версий /PE, 160 бар для версий /WG
(4) Макс. давление 160 бар для /РЕ и /WG версий

27036,1222023/9203-*-E2XCPVP
28041,8282023/9203-*-E2XCPVP
39156,5363023/9203-*-E2XCPVP
601460,5454024/9203-*-E2XCPVP
221088,5565024/9203-*-E2XCPVP
3411019,9607024/9203-*-E2XCPVP
6614213,5858024/9203-*-E2XCPVP
7,29036,1222023/6404-*-E2XCPVP
7,201041,8282023/6404-*-E2XCPVP
7,311156,5363023/6404-*-E2XCPVP
7,031460,5454024/6404-*-E2XCPVP
7,641088,5565024/6404-*-E2XCPVP
7,7611019,9607024/6404-*-E2XCPVP
7,0914213,5858024/6404-*-E2XCPVP
8,531036,1222023/3705-*-E2XCPVP
8,541041,8282023/3705-*-E2XCPVP
8,651156,5363023/3705-*-E2XCPVP
8,961460,5454024/3705-*-E2XCPVP
8,581088,5565024/3705-*-E2XCPVP
8,6021019,9607024/3705-*-E2XCPVP
8,9224213,5858024/3705-*-E2XCPVP
8,3328210,0909025/3705-*-E2XCPVP
8,2627516,90101125/3705-*-E2XCPVP
8,1926812,92192125/3705-*-E2XCPVP
8,0235122,05105125/3705-*-E2XCPVP
6,751036,1222023/0905-*-E2XCPVP
6,761041,8282023/0905-*-E2XCPVP
6,871156,5363023/0905-*-E2XCPVP
6,191460,5454024/0905-*-E2XCPVP
6,702088,5565024/0905-*-E2XCPVP
6,8221019,9607024/0905-*-E2XCPVP
6,1524213,5858024/0905-*-E2XCPVP
6,5528210,0909025/0905-*-E2XCPVP
6,4827516,90101125/0905-*-E2XCPVP
6,3136812,92192125/0905-*-E2XCPVP
6,2435122,05105125/0905-*-E2XCPVP
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ПЛАСТИНЧАТЫЙ НАСОС
Общий
расход
[л/мин]



PVPCX2E-*-5073
PVPCX2E-*-5090

INOUT

IN OUT
IN OUT

PFE-* PVPC-*-5073
PVPC-*-5090

PVPCX2E-*-5073/3**** PVPCXA-*-5073 PFE-3**** 303,6 134,5 55,7 27,5 71
PVPCX2E-*-5073/4**** PVPCXA-*-5073 PFE-4**** 303,6 160 55,7 38 82
PVPCX2E-*-5073/5**** PVPCXA-*-5073 PFE-5**** 303,6 186,5 55,7 38 87

3.5    РАЗМЕРЫ МНОГОСЕКЦИОННЫХ НАСОСОВ ТИПА PVPCX2E [мм]

PVPCX2E-*-3029

PVPCX2E-*-4046

L1 L2 L3 L4 L5

IN

IN OUT

OUT

IN OUT

PFE-* PVPC-*-3029

IN

IN OUT

OUT

IN OUT

PFE-* PVPC-*-4046

PVPCX2E-*-3029/3**** PVPCXA-*-3029 PFE-3**** 231,2 134,5 39 27,5 71
PVPCX2E-*-3029/3**** PVPCXA-*-3029 PFE-4**** 231,2 160 39 38 82

Насосы

Насосы

Насосы

Первый элемент
-поршневой насос-

Второй элемент
– пластинчатый

насос-

Первый элемент
-поршневой насос-

Второй элемент
– пластинчатый

насос-

Первый элемент
-поршневой насос-

Второй элемент
– пластинчатый

насос-

L1 L2 L3 L4 L5

PVPCX2E-*-4046/3**** PVPCXA-*-4046 PFE-3**** 259 134,5 45 27,5 71
PVPCX2E-*-4046/4**** PVPCXA-*-4046 PFE-4**** 259 160 45 38 82

L1 L2 L3 L4 L5

09/07

PVPCX2E-*-5090/3**** PVPCXA-*-5090 PFE-3**** 303,6 134,5 55,7 27,5 71
PVPCX2E-*-5090/4**** PVPCXA-*-5090 PFE-4**** 303,6 160 55,7 38 82
PVPCX2E-*-5090/5**** PVPCXA-*-5090 PFE-5**** 303,6 186,5 55,7 38 87
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