




Задний фланец: Р (ISO MF6) Проушина с шарниром: S (ISO MP5)

Шарнирное крепление «мама»: С (ISO MP1)

Двухштоковый в базовом исполнении: Х
(исполнение с двойным штоком доступно с креплением G-L-N)

Цапфа в середине: L (ISO MT4)  шток с быстрым подсоединением

Цапфа спереди: G (ISO MT1)

Передний фланец: N (ISO MF5)

Двухштоковое исполнение с передним фланцем: N

4 КРЕПЛЕНИЯ – размеры см.  в разд. [5]
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3 ЦИЛИНДРЫ СН БОЛЬШОГО РАЗМЕРА В БАЗОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ – размеры см. в разд. [5]
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Базовая конфигурация: Х – регулировка демпфирования на стороне 3
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5 РАЗМЕРЫ [мм] – см. рис. в разд. [3] и [4]
В таблице слева указаны размеры цилиндров и 
креплений [разд. 4]

- прочие диаметры штоков возможны по запросу. 
Проконсультируйтесь с нашим техническим 
отделом.

Примечания: 
- СН -  № 2 паз для ключа

- ЕЕ – резьба в масляных каналах и дренаже 
соответствует стандартам GAS; с противоположным 
размером D, по стандарту ISO 1179-1.

По запросу доступен фланец по ISO 6162. 
Проконсультируйтесь с нашим техническим 
отделом.

- XV – для крепления L. Значение ХV должно 
находиться между  XV мин.  и XVмакс.  и его всегда 
необходимо указывать в коде модели.

- ПРОСТАВКИ: для ходов свыше 1000 мм 
устанавливаются проставки (также для более 
коротких ходов, по заказу), разработаны 
увеличенные направляющие штока и поршня для 
защиты их от перегрузок и преждевременного 
износа.
Проставки могут быть установлены на толкающих 
цилиндрах.
В нижеприведенной таблице указаны рекомен-
дуемые размеры в зависимости от хода. Для ходов 
свыше чем указанные в табл., проконсультируйтесь 
с нашим техническим отделом.

- Демпфирование в конце хода осуществляется 
специально спроектированным демпфером для 
рассеивания энергии инерции масс 
прикрепленных к штоку цилиндра, прогрессивно 
поддерживая постоянную скорость перед 
механической остановкой штока. Lf  - это общая 
длина демпфирования оптимальная для эффекта 
демпфирования в различных условиях. Возможны  
два типа демпфирования: 
•  Версия «медленно» - для низкой скорости
•  Версия «быстро» -  для высокой скорости.
Для выбора критериев и максимальной энергии 
демпфирования см. табл. В015.
Версия регулируемая, если присутствует 
регулировочный винт, со специальным устройством 
предотвращающим раскручивание и выталкивание, 
которое допускает постоянное время 
демпфирования.

- индуктивные датчики  в конце хода доступны по 
запросу, проконсультируйтесь с нашим 
техническим отделом.
    - МТ: момент затягивания (класс 12.9)

Для получения реальных размеров, 
добавьте величины со стороны конца хода 
и возможные проставки ( см. рис. в разд. 
[3] и [5]).
Примечание : соответствующие допуски 
для ходов
•  0 +1,2 мм для хода до 1000 мм
•  0 +2,5 мм для ходов свыше 1000 мм.



Номер партии
Всегда указывайте номер партии
при заказе запасных частей
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Хромированная сталь

Чугун
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Сталь

Сталь

Нитриловый каучук

PTFE
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Нитрил + PTFE

Сталь
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7 ЧЕРТЕЖ ЦИЛИНДРА СН С БОЛЬШИМ ДИАМЕТРОМ ШТОКА С ПЕРЕДНИМ И ЗАДНИМ ДЕМПФИРОВАНИЕМ
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Описание

Шток

Штоковое направляющее кольцо

Уплотнение штока

Фланец

Фиксатор

Кольцевое уплотнение

Передняя крышка цилиндра

Передний демпфер

Антивыдавливающее уплотнение

Корпус цилиндра

Описание

Поршень

Фиксатор поршня

Кольцевое уплотнение

Антивыдавливающее уплотнение

Втулка переднего демпфера

Болт TCEI

Задняя крышка цилиндра

Пыльник

Болт

Антивыдавливающее уплотнение

Описание

Регулятор демпфирования

Болт ограничения

контрфланец

Кольцевое уплотнение

Низкофрикционное направляющее

Поршневое уплотнение

Задний демпфер

Ограничительное кольцо
Антивыдавливающее
кольцевое уплотнение
Уплотнение и нитриловый каучук

Серия цилиндра

8 КОД МОДЕЛИ ДЛЯ ЗАПАСНОГО КОМПЛЕКТА УПЛОТНЕНИЙ

Диаметр штока (штоков)
Указание двух размеров только для двухштокового
цилиндра

Диаметр поршня [мм]

Тип уплотнений

Запасной комплект
уплотнений

S P – G 8 – CH – 250 / 140/140 **

Ø поршня
[мм]

Ø штока
[мм]

Добавочные массы
Согласно креплениям и опциям

Базовая масса
Конфигурация X, Z
Одиночный шток

Ход 
100мм

Каждые
Доп.

100 мм

Крепление
C, S

Крепление
G

Крепление
L

Крепление
N, P

Демпфи-
рование 
спереди

Демпфи-
рование 

сзади

25 мм
проставка

250 140

320 180

400 220

27

41

71

324

485

902

55

82

155

9

16

34

110

160

360

83

142

275

8,5

11

17

19

27

45

14

22

36,2

6 МАССЫ ЦИЛИНДРОВ ТИПА СН С БОЛЬШИМ ДИАМЕТРОМ ПОРШНЯ.

Для двухштокового исполнения проконсультируйтесь с нашим техническим отделом.
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